
ELSEWEDY CABLES FICHE TECHNIQUE
POWER CABLES DIVISION
TECHNICAL DEPARTMENT

 Cuivre nu écroui 

Product Product : CH0-T001-UC2-00-N0

Détails Techniques:

-Normes appliquées : NF	C	34‐110‐3

-Type: Cuivre	écroui	

-Section théorique du conducteur: 27.6

-Diamètre du fil  : 2.24

-Nombre des fils  : 7

-Diamètre du conducteur : 6.7 mm

-Poids du conducteur  : 247.3		±	2	% kg/km

mm

mm2

%

-Densité de cuivre  : 8.9

1074

Détails Electrique: 1- Cuivre NU (7 fils)

Description du câble :

g

Kg/dm3

-Charge de rupture: daN

0.67 ohm / Km

Emballage:

* Hors de mesure-Résistance maximale à courant continu du
 conducteur à 20 °C:

3000 (±5%) m

1150 mm

-Longueur du câble par touret:

-Diamètre du touret:

-Type de touret:

Tests:

Préparé Par:

Tous les essais individuels exigés par "NF C 34-110-3" sont réalisés, et un certificat d'essais sera
fourni sur demande.

Departement technique

EL Sewedy Cables - Algeria  Alg-54/F-1

Bois avec douves

 Alg-54/F-1

CR


